
PEGASO
fonte di acqua calda



CON BRANDONI
VERSO IL S OLE ...
Il Sole, una risorsa inesauribile,
una fonte pulita ed economica di energia.
La Brandoni, un’azienda solida e dinamica, con 
un forte impulso allo sviluppo e all’innovazione.

Due forze che si uniscono
per un risultato eccellente.

Brandoni srl, azienda marchigiana nata nel 1988,
specializzata nella lavorazione dell’acciaio
per la produzione di radiatori d’arredo.
Brandoni è un’azienda che punta all’efficienza,
all’affidabilità, al design ed all'innovazione
del prodotto, rivolto ad una fascia di mercato
medio-alta che richiede un prodotto
di particolare stile ed eleganza adatto
ad ogni ambiente della casa per donare calore. 

L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2000.

Laqualità dei prodotti è il risultato
dell’investimento sempre continuo nella ricerca,
nell’attenzione alla scelta di materie prime e
del processo produttivo altamente tecnologico. 
Designed innovazione tecnologica è da sempre
l’obiettivo Brandoni, affermatasi negli anni come
una delle realtà più dinamiche e versatili
nel settore del riscaldamento domestico.
Sensibile all’ambiente, attraverso la ricerca dei
propri tecnici ed ingegneri oggi presenta Pegaso:
il pannello solare termico per la produzione
di acqua calda sanitaria sfruttando il Sole,
fonte di energia pulita ed inesauribile.
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L’Energia Solare infatti è:

INESAURIBILE
Esisterà fin quando il Sole non cesserà
di riscaldare e illuminare la Terra.

GRATUITA
Non ha alcun costo perché
ci viene donata dalla natura.

SOTTOVALUTATA
Minimo l’utilizzo, immensa invece la sua
disponibilità.

PULITA
Non inquina, non crea scarti, né rifiuti.
Il suo impiego  consente di ridurre le emissioni di
anidride carbonica, contribuendo alla diminuzione
dell'effetto serra.

L’E NERGIA S OLARE È...

Considerato, in molte culture antiche, 
una sorta di divinità o quasi un fenomeno
soprannaturale, il Sole rappresenta 
oggi una delle risorse energetiche più 
importanti per la lotta all’inquinamento 
e per la salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente.
Pur se ancora poco sfruttata, l’energia solare,
pulita ed inesauribile, è in grado 
di contribuire al fabbisogno energetico 
della modernità, senza però “danneggiare”
l’ambiente e pregiudicare le risorse 
delle generazioni future.  

Una buona qualità della vita, infatti,
non può prescindere dall’armonia e dall’equilibrio
con ciò che ci circonda e richiede sempre un attento
e costante impegno nel preservare i tesori e le
ricchezze naturali del mondo in cui viviamo.
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S CEGLIERE I PANNELLI S OLARI

PER TUTTI GLI USI
I pannelli solari si caratterizzano
per la loro notevole versatilità.
Tra le molteplici e svariate possibilità
di applicazione:

Abitazioni
Scuole
Industrie
Agricoltura
Piscine
Alberghi
Campeggi
Uffici Pubblici

…e ogni altro luogo che necessiti di una fonte di
riscaldamento o di acqua calda sanitaria.
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PEGASO
Estremamente robusto,
ed affidabile.

Gli attacchi a secco dei tubi
ne semplificano l’installazione
e il montaggio.

Permette una manutenzione
simultanea al normale
funzionamento.

Tests according to:
EN 12975 - 2 : 2006

certificazione rilasciata dall'istituto svizzero per l'energia solare SPF 



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
All'interno del tubo evacuato il trasporto di calore
tra l'assorbitore e il fluido d'impianto avviene
tramite l'utilizzo di un "Heat Pipe", letteralmente
tubo di calore, che sfrutta il fenomeno
dell'evaporazionee condensazione di un liquido.
Il tubo di rame sul quale avviene l'assorbimento
dell'energia solare , è cavo e contiene all'interno
acqua distillata a bassa pressione.

All'interno del tubo, il liquido, inizia ad evaporare
a circa 25°C salendo verso il bulbo dove trova
una temperatura di parete più bassa e inizia a
condensare. Durante l'evaporazione il vapore
accumula un'elevata quantità di energia che rilascia
in fase di condensazione: all'interno del tubo si crea
una condizione di equilibrio dinamico liquido-vapore
con un continuo trasferimento di calore tra la zona
di assorbimento solare e lo scambiatore nel
collettore dove il calore viene ceduto al circuito.

IL TUBO EVACUATO
La tecnologia dei tubi evacuati, utilizzata nel
pannello solare Brandoni, adotta delle architetture
costruttive che limitano notevolmente le dispersioni
termiche ed esaltano le capacità di captazione della
radiazione solare. Ne consegue un maggiore
immagazzinamento di energia termica anche in
condizioni ambientali sfavorevoli con efficienze
complessive sensibilmente più elevate. 

L'utilizzo del tubo evacuato racchiude
in se importanti concetti:

consente infatti una notevole semplificazione
dal punto di vista costruttivo eliminando
numerosi componenti strutturali fonti di
dispersioni termiche;
concentrando in un unico elemento le principali
funzioni di captazione della radiazione solare
e di trasmissione della stessa agli elementi di
trasporto del calore, produce un miglior
rendimento meccanico, ma soprattutto termico;
la forma tubolare, rispetto a quella piana,
garantisce che i raggi solari colpiscano la
superficie del tubo sempre perpendicolarmente,
minimizzando in questo modo le perdite
per riflessione e massimizzando
la quantità di calore assorbita;
realizza un effetto serra, in quanto permette il
passaggio della radiazione solare, caratterizzata
da piccole lunghezze d'onda mentre risulta essere
opaco alla radiazione emessa dall'assorbitore
caratterizzata da lunghezze d'onda maggiori.

Ogni tubo evacuato è formato
da due tubi di vetro coassiali:

uno esterno e uno interno
Il tubo esterno è in vetro borosilicato

trasparente, estremamente duro che
consente al collettore solare di resistere
alla grandine fino a 25 mm di diametro.
Nella parte inferiore del tubo viene
depositato uno strato di bario,

color argento, che assicura
la permanenza del vuoto.

Il tubo interno è realizzato sempre
con vetro borosilicato, ma viene ricoperto

con uno speciale rivestimento selettivo
(AI-N\AI) che possiede eccellenti

caratteristiche di assorbimento e bassa
emissione nello spettro infrarosso.

Nell'intercapedine tra i due tubi, l'aria viene
eliminata per formare il vuoto (da qui il nome di

"tubo evacuato") che permette di eliminare la
perdita di calore conduttivo e convettivo e di

garantire protezione e durata all'assorbitore.

Durante il processo produttivo si crea ad una
estremità del tubo evacuato uno strato argentato
di bario che assicura la permanenza del sottovuoto.
La comparsa di un alone bianco sul fondo indica
la perdita del sottovuoto e ciò consente
di monitorare lo stato del tubo.

Rivestimento assorbente

Coefficiente di assorbimento

Emissività

Vuoto

Materiale

Espansione termica

Spessore del vetro

Diametro tubo interno

Diametro tubo esterno

Lunghezza

CARATTERISTICHE TUBO EVACUATO

AI-N/AI classificato

>92%

<10% (fino ad 80 °C)

<5x10-2 Pa

Vetro Borosilicato

3,3x10-6 °C-1

1,6 mm

47 mm

58 mm

1800 mm
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Heat Pipe in rame
all’interno del quale

il fluido evolvente
evapora e condensa

continuamente
trasferendo calore
al circuito solare

Tubo evacuato in vetro
nella cui intercapedine

è posizionato un
rivestimento selettivo 

che conferisce al tubo il
caratteristico colore blu

Supporto che consente
di fissare ogni tubo alla

struttura del pannello solare

Tappo per bloccare
l’Heat Pipe in modo
coassiale rispetto
ai tubi evacuati

Farfalla che sostiene
il tubo centrale in vetro
in posizione coassiale
rispetto all’altro tubo

Aletta in alluminio che
sostiene l’Heat Pipe
centrato al tubo evacuato
e trasferisce calore dal
rivestimento selettivo
all’Heat Pipe



L'Heat Pipeè un particolare dispositivo, complesso
nella realizzazione, ma molto semplice, robusto
e duraturo nell’utilizzo : funzionerà moltissimi anni
senza alcun bisogno di particolari opere di
manutenzione.

Il tubo sottovuoto unito alla tecnologia Heat Pipe,
è un sistema efficace, rapido, che non presenta
problemi di corrosione, né di manutenzione:
è il giusto connubio per ottenere degli ottimi
risultati anche nella stagione invernale.

TECNOLOGIA
I pannelli solari ad Heat Pipe della Brandoni
sono caratterizzati dalla capacità di captare
ed immagazzinare una notevole quantità di
radiazione solareda convertire in calore, in maniera
veloce ed efficiente in ogni stagione dell'anno.
Inoltre la facilità di montaggio consente loro di
essere inseriti all'interno del circuito idraulico in
tempi brevissimi.

Lecaratteristiche di buon funzionamento,
elevata efficienza e durata nel tempo
sono conseguenza di:

Progettazione accurata delle singole parti,
sia del panello che dell'impianto;
Utilizzo di materiali ad elevato
standard qualitativo;
Collaboratori qualificati , motivati
e con anni di esperienza nel settore solare; 
Reparto di ricercae sviluppo all'avanguardia;

I pannelli solari Brandoni garantiscono:
un'eccellente conduzione di calorecon
l'impiego del minimo quantitativo di materiale,
comportando una piccola capacità termica
e una risposta veloce alle variazioni della
intensità della radiazione solare;
un’ottima protezione contro
il pericolo di congelamento;
nessuna richiesta di energia esternaper la
movimentazione del liquido e del vapore nei
diversi elementi; tale energia è completamente
fornita dalla sorgente di calore e per questo non
sono richiesti mezzi esterni di pompaggio; 

trasferimento di calore unidirezionale
(effetto diodo termico) che consente
di ridurre al minimo le perdite termiche
quando la temperatura del collettore
è inferiore alla temperatura ambiente.

APPLICAZIONI
Diversamente dalle altre tipologie di pannelli solari,
il collettore a tubi sottovuoto è in grado
di fornire risultati eccellenti in giorni di cielo
nuvoloso, in quanto sono capaci di assorbire la
frazione di raggi infrarossi che attraversa le nuvole. 

In presenza di vento e di basse temperature i
collettori solari sottovuoto offrono prestazioni
migliori, se confrontati ai collettori a lastra piana,
grazie alle proprietà di isolamento del sottovuoto.
È possibile installare il pannello inserendolo
in qualsiasi tipo di configurazione d’impianto,
in funzione delle esigenze del singolo cliente,
per l’utilizzo:

nella produzione di acqua calda sanitaria
ad uso domestico soddisfacendo il completo
fabbisogno giornaliero di un nucleo familiare; 

in sistemi di riscaldamento meglio se a bassa
temperatura (inferiori ai 40°C), impiegati sia nel
settore domestico che nel settore industriale. 
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Impianto solare per acqua sanitaria
con riscaldamento ausiliario.

RENDIMENTO
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curva di rendimentodel pannello solare calcolato con i parametri:
irraggiamento solare G=800W/m2; �

�
=0.715; a1=1.55 [WK-1m-2]; a2=0.00117 [WK-2m-2].

differenza temperatura media assorbitore e ambiente (K)
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PANNELLO S OLARE

SCHEMA 1
Utilizzo Acqua
Calda Sanitaria
con possibilità
di collegamento
alla caldaia.

Serbatoio con
uno scambiatore

Sistema di
controllo Base

SCHEMA 2
Utilizzo Acqua
Calda Sanitaria
con collegamento
alla caldaia
fisso/obbligatorio.

Serbatoio con
due scambiatori

Sistema di
controllo Top

SCHEMA 3
Utilizzo Acqua
Calda Sanitaria
+ Riscaldamento.

Serbatoio combinato

Sistema di
controllo Top

SCHEMA 4
Riscaldamento piscina.

Scambiatore esterno

Sistema di
controllo Base

Formato da 22 tubi evacuati, ognuno
dei quali è costituito da 2 tubi in vetro
al cui interno è posizionato l’Heat Pipe in rame.
Il distanziamento tra i tubi è tale
da limitare le perdite per ombreggiamento
e massimizzare la captazione della radiazione
solare proveniente da ogni direzione.
Si adatta ad ogni condizione climatica
e ad ogni tipo di installazione.

Superficie d'apertura

Superficie assorbitore

Peso a vuoto

Massima pressione operativa

Portata nominale

Temperatura di stagnazione

Superficie totale

Numero tubi

Altezza

Larghezza

Lunghezza 

CARATTERISTICHE DEL PANNELLO

2,074

1,790

76,5

132

Fluido termovettore

>200

6

Volume di fluido contenuto 1,4

Kennedy Circuit Fluid,
oppure Tyfocor HTL/G-LS

3,637

22

155

1846

1970

m2

m2

kg

l/h

°C

bar

l

m2

-

mm

mm

mm

CODBRPHP22



DESCRIZIONE
DIMENSIONI
DATI TECNICI

C
O

D PRODOTTO

KIT DI
FISSAGGIO
kit in alluminio anodizzato per fissare 1
pannello su ogni tipo di superficie inclinata.
Il kit è modulare e permette di affiancare
un numero qualsiasi di pannelli.

SET DI
COLLEGAMENTO
TERMINALE
Costituito da due raccordi, uno sinistro
e uno destro. Il terminale sinistro
è costituito da una valvola sfogo aria
automatica con attacco da 1/ 2’’, una
valvola a sfera con ritegno incorporato,
due raccordi meccanici a compressione
con anello e un raccordo filettato
a “T” in ottone.

Il terminale destro è costituito da
due raccordi meccanici a compressione
con anello che permettono
di adattarsi alle tubazione classiche.

ELEMENTI DELL’IMPIANTO e ACCESSORI
B

R
C

SISTEMI DI
CON TROLLO
Indispensabile per gestire e controllare
gli impianti solari termici.
Quando la temperatura del collettore supera
quella del serbatoio, il sistema di controllo
attiva la pompa di circolazione del circuito
solare in modo che il fluido termovettore
trasferisca il calore all’acqua contenuta
nel serbatoio.

Versione BRCB
(dotata di 2 sonde di temperatura):
- Per sistemi solari con un serbatoio

ad uno scambiatore
- Per sistemi solari con un serbatoio ad uno

scambiatore con riscaldamento
integrativo termostatico

- Per riscaldamento solare di piscine

Versione BRCT
(dotata di 4 sonde di temperatura):
- Per sistemi solari con un serbatoio

ad uno scambiatore
- Per sistemi solari con un serbatoio

e regolazione scambio termico
- Per sistemi solari con un serbatoio

e riscaldamento integrativo termostatico
- Per sistemi solari con un serbatoio

a doppio scambiatore 
- Per sistemi solari con due serbatoi
- Per sistemi solari con tetto est/ovest e un serbatoio
- Per sistemi solari con collegamento a circuito

di riscaldamento ambiente

BRKFHPT (tegole)
BRKFHPC (coppi)
BRKFHPL (liscia)

Composto da:
- Profili orizzontali in alluminio anodizzato;
- Staffe di ancoraggio alla superficie

con tegole (T), coppi (C) o liscia (L) ;
- Piastre d’ancoraggio e bloccaggio del pannello
- Viteria

BRKFHPP (per superfici piane)

Composto da:
- Profili orizzontali in alluminio anodizzato 
- Profili verticali in alluminio anodizzato

di lunghezza variabile a seconda
dell’inclinazione di fissaggio dei pannelli

- Basi d’appoggio
- Piastre d’ancoraggio e bloccaggio del pannello
- Giunti snodati
- Viteria

B
R

V
E

KIT DI
FISSAGGIO
Kit in alluminio anodizzato per fissare
1 pannello su ogni tipo di superficie piana.
Il kit è modulare e permette di affiancare
un numero qualsiasi di pannelli.

SET DI
COLLEGAMENTO
INTERMEDIO
Tubo ondulato in acciaio inox isolato
termicamente collegato alle due estremità
al pannello attraverso due raccordi
in ottone.

(tegole)

(coppi)

(liscia)
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VASO DI
ESPANSIONE
II vaso di espansione svolge la funzione
di contenimento:
- del fluido in seguito alla

dilatazione termica;
- della normale scorta di fluido;
- del vapore eventualmente formatosi

nel collettore durante il fenomeno
della stagnazione 

- La membrana interna è intercambiabile, costituita
da una gomma speciale capace di garantire
ottime prestazioni e durata;

- La finitura esterna è in rosso RAL 3000;
- La pressione max di esercizio varia da 5 a 10 bar

a seconda delle dimensioni;
- Conforme ai requisiti di sicurezza previsti

dalla Direttiva 97/23/CE (PED).

BRVE24

BRVE18

BRVE12

BRVE08

35

BRVE50

80

24

BRVE35

BRVE80

50

18

12

BRVE05

CODICE

8

5

Capacità lt.

NB: Disponibili altri modelli/dimensioni su richiesta

B
R

K
FH

P
B

R
K

FH
P

P
B

R
S

CT
B

R
S

CI



TUBO DI RAME
ISOLATO
Sistema di tubazioni predisposto ad attacco
rapido per impianti solari con tubo in rame
doppio, separabile e rivestito in materiale
isolante flessibile. Fornito completo
di cavo e sensore di temperatura.

SERBATOIO
DI ACCUMULO
Per produrre e accumulare Acqua Calda
Sanitaria e per il Riscaldamento.
Costituito di un termoaccumulatore ed un
bollitore interno. Dotato di uno scambiatore
fisso in acciaio al carbonio (inox per il
modello BRBOKINOX) avvolto a spirale
e saldato al serbatoio.

- Realizzato in acciaio trattato contro la corrosione
con smalto porcellanato (vetrificazione)
(modello BRB0K);

- Realizzato in acciaio inox (modello BRB0KINOX);
- Coibentato con poliuretano rigido; 
- Rivestito esternamente con scai; 
- Coperchio superiore termoformato e finiture

in materiale plastico di colore nero;
- Fornito di anodo al magnesio.

- Valvola di chiusura e ritegno, che impedisce
la circolazione passiva;

- Valvola di sicurezza, per eliminare
bolle d'aria o vapori;

- Manometro per tenere sempre sotto controllo
la pressione dell'impianto;

- Termometri per misurare la temperatura
di mandata e ritorno;

- Pompa di circolazione;
- Rubinetto di carico e scarico;
- Misuratore di portata.

- Tubo Cu 18 x 1,0 mm;
- Cavo sensore in silicone 2 x 0,752,

resistente fino 180°C.
- Materiale isolante Epdn a cellule chiuse

con caucciù sintetico.

GRUPPO DI
CIRCOLAZION E
II gruppo di circolazione ha la funzione
di movimentare il fluido termovettore
all'interno del circuito solare per
ottenere l’incremento di temperatura.
Il dispositivo è completamente premontato
e sottoposto alla prova di tenuta stagna.

Valvola attacchi 3/ 4”
Servocomando 230 v - 3 fili

VALVOLA A 3 VIE
Valvola di zona a sfera 3 vie deviatrice
passaggio totale e servocomando
con micro ausiliario bidirezionale.

NB: Disponibili altri modelli/dimensioni su richiesta

BRTRIS 25

BRTRIS

BRTRIS

15

10

- Realizzato in acciaio trattato contro la corrosione  
con smalto porcellanato (vetrificazione)
(modello BRB02);

- Realizzato in acciaio inox (modello BRB02INOX);
- Coibentato con poliuretano rigido;
- Rivestito esternamente con scai;
- Coperchio superiore termoformato e finlture

in materiale plastico di colore nero;
- Fornito di anodo al magnesio.

SERBATOIO
DI ACCUMULO
Per produrre e accumulare Acqua Calda
Sanitaria. Dotato di due scambiatori fissi
in  acciaio al carbonio (inox per il modello
BRB02INOX) avvolto a  spirale e saldato
al serbatoio.

NB: Disponibili altri modelli/dimensioni su richiesta

Capacità lt.

650

800

1000

1500

180

180

210

250

1660

1920

2145

2100

H max
mm

950

950

990

2000 340 24001300

1200

Ø max
mm

termoacc boiler

200

300

400

500

800

1000

1500

600

650

750

750

600

650

750

750

960

960

-

920

1050

1200

1355

1485

1510

1760

1355

1485

1510

1760

1690

2040

-

2075

2120

2310

Capacità lt. H max mmØ max mm

BRB02 BRB02
INOX BRB02 BRB02

INOX

- Realizzato in acciaio trattato contro la corrosione  
con smalto porcellanato (vetrificazione)
(modello BRB01);

- Realizzato in acciaio inox (modello BRB01INOX);
- Coibentato con poliuretano rigido;
- Rivestito esternamente con scai;
- Coperchio superiore termoformato e finlture

in materiale plastico di colore nero;
- Fornito di anodo al magnesio.

SERBATOIO
DI ACCUMULO
Per produrre e accumulare Acqua Calda
Sanitaria. Dotato di uno scambiatore fisso
in  acciaio al carbonio (inox per il modello
BRB01INOX) avvolto a  spirale e saldato
al serbatoio.

NB: Disponibili altri modelli/dimensioni su richiesta

Capacità lt.

200

300

400

500

800

1000

1500

960

960

-

920

1050

1200

1690

2040

-

2075

2120

750

750

1510

1760

600

650

750

750

600

650

1355

1485

1510

1760

1355

1485

2310

H max mmØ max mm

BRB01 BRB01
INOX BRB01 BRB01

INOX
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CODICE Lunghezza mt.

DESCRIZIONE
DIMENSIONI
DATI TECNICI

C
O

D PRODOTTO

B
R
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2 

/ 
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B0
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O
X

B
R

G
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R
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B0

K
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B
R

B0
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N
O

X



SCAMBIATORE
A PIASTRA
Scambiatore a piastre saldobrasate in rame
e nichel, completo di isolamento termico.

ELEMENTI DELL’IMPIANTO e ACCESSORI

MISCELATORE
TERMOSTATICO
II miscelatore termostatico viene inserito
all'uscita del serbatoio di accumulo,
nella mandata all'impianto igienico sanitario.
La sua funzione è quella di mantenere costante,
al valore impostato, la temperatura dell'acqua
inviata all'utenza al variare della temperatura
interna del serbatoio che accumula l'acqua
calda sanitaria. Può funzionare, in servizio
continuo, anche con le elevate temperature
dell'acqua calda in ingresso.

LIQUIDO
ANTIGELO
Fluido termovettore già miscelato
e pronto all'uso per sistemi solari:
evita il congelamento e l'ebollizione
dell'acqua, garantisce ottime proprietà
anticorrosive e anti-incrostazioni.
Disponbile in taniche da 10 litri.

Miscelatore termostatico regolabile, per
impianti solari. Attacchi 3/4” M a 
bocchettone. Corpo in lega 
Anti-dezincificazione. Nichelat. 
Otturatore, sedi di regolazione e superfici di 
scorrimento in materiale plastico anticalcare
ad elevata resistenza termica. 
Tenute in EPDM. Molla in acciaio inox.
T max ingresso 100°C. Campo di regolazione
da 30°C a 65°C. Pmax d'esercizio 14 bar.
Precisione ±2°C. Dotato di bloccaggio 
antimanomissione della regolazione.

NB: questo prodotto deve essere dimensionato
sulla base dei m3 d'acqua da riscaldare.

RESISTENZA
ELETTRICA
Resistenza elettrica opzionale da inserire
negli accumulatori per realizzare
il riscaldamento dell’acqua in caso
di insufficienza d’irraggiamento solare.

BRREX50

BRREX40

BRREX30

BRRER30

BRREX80

BRRER20

BRRER15

rame

rame

inox

rame

inox

inox

inox

400 mm

300 mm

350 mm

700 mm

400 mm

400 mm

450 mm

2000 W

1500 W

3000 W

3000 W

5000 W

4000 W

8000 W

monofase

monofase

Materiale Lunghezza Potenza Alimentazione

monofase/trifase

monofase

monofase/trifase

monofase/trifase

monofase/trifase
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La nuova FINANZIARIA 2008
(GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285)
estende le agevolazioni fiscali fino al
31 dicembre 2010 per interventi mirati al risparmio
energetico, quali l'installazione di pannelli solari.

IN COSA CONSISTE
detrazione del  55%delle spese sostenute,
entro il 31 dicembre 2010, per l'installazione dei
pannelli solari, sull'importo Irpef o Ires (lordo);
l'entità della detrazione ha come importo
massimo   60.000 per ogni unità immobiliare
su cui si attua l'intervento di installazione di
pannelli solari; se si installano pannelli solari
per la produzione di acqua calda sanitaria e
integrazione al riscaldamento ambiente
l'importo massimo della detrazione
si innalza fino a � 100.000;
la detrazione complessivaa cui si ha diritto
deve essere suddivisa in rate annuali
di pari importo in numero da 3 a 10 a scelta
del contribuente; 
i comuni possono introdurre un'aliquota ICI
ridotta , inferiore al 4 per mille,
per coloro che installano impianti energetici
da fonte rinnovabile.

CONDIZIONE PER ACCEDERE
ALL'AGEVOLAZIONE:

i pannelli solari per la produzione di acqua
calda possono essere installati in tutte le
strutture in cui è richiesta acqua calda
(uso domestico o industriale, piscine, strutture
sportive, case di ricovero, case di cura,
istituti scolastici e università); 
i pannelli solari devono essere installati
su un edificio già esistente di qualsiasi
categoria catastale;
non si deve usufruire di altre agevolazioni
di tipo fiscale (agevolazione non cumulabile
con agevolazioni fiscali ma lo è con
agevolazioni di altra natura);
garanzia minimadi pannelli e bollitori
di 5 anni mentre per gli accessori
e i componenti tecnici è di 2 anni;
i pannelli solari devono essere conformi
alla norma UNI EN 12975;
non sono necessarie certificazioni
energetiche dell'edificio; 
i costi di manodopera per la realizzazione
dell'intervento devono essere indicati in fattura ;
i pagamenti delle spese sostenute devono
essere fatte a mezzo di bonifico bancario o
postale (con specificata la causale di spesa)
se il contribuente non è titolare di partita IVA
altrimenti è sufficiente qualsiasi altra
documentazione di spesa.

CHI PUO' USUFRUIRE
DELLE AGEVOLAZIONI?

contribuenti residenti e non residenti che
possiedono con qualsiasi titolo l'immobile su cui
si installano i pannelli solari (persone fisiche,
contribuenti che conseguono reddito d'impresa,
le associazioni tra professionisti, enti pubblici e
privati che non svolgono attività commerciale);
possono usufruire delle agevolazioni anche i
condomini, gli inquilini e coloro che hanno il
comodato dell'immobile;
è possibile accedere all'agevolazione anche se
l'installazione dei pannelli solari viene finanziata
con un leasing(in questo caso l'importo di spesa
dell'intervento su cui si calcola il 55% e quello
che sostiene la società di leasing che esclude
dunque i canoni del leasing);

SPESE DETRAIBILI:
costi per lavori edili legati ad interventi
per il risparmio energetico;
costi per le prestazioni professionali
necessarie per realizzare l'installazione
e per ottenere il beneficio;

È bene ricordare che, come previsto dal DPR n.633
del 1972, all'acquisto e alla realizzazione
dell'impianto solare termico è applicabile
l’IVA agevolata del 10%.
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AGEVOLAZIONI
FISCALI



Quali sono i costi
d’installazione
e di manutenzione?
Il costo del sistema solare termico 
dipende dalla tecnologia dei
pannelli utilizzati, dal volume
dell'ambiente, dalle caratteristiche
energetiche dell'edificio,
dall'isolamento dell'ambiente,
dall'efficienza dell'impianto
e dalle condizioni ambientali.

Quali permessi
o autorizzazioni
sono necessarie
per installare
un impianto
solare termico?
Solitamente per l'installazione su 
edifici già esistenti va presentata
la DIA (Dichiarazione Inizio
Attività) al Comune competente.
Se non si ricevono comunicazioni,
si possono iniziare i lavori
dopo 30 giorni, salvo ulteriori
prescrizioni o normative
regionali e/o comunali.

Quali misure di
manutenzione
bisogna prevedere?
Le operazioni di manutenzione
necessarie in un impianto
solare sono pari a quelle
di un impianto termo-idraulico.

1

Dove può essere installato
un impianto solare termico?
La condizione ottimale è che il pannello sia rivolto
a sud in una zona non ombreggiata e secondo una certa
inclinazione che dipende dal tipo di pannello installato,
dal luogo di installazione, dallo scopo dell’impianto.
Se la superficie di installazione è piana occorre
avere lo spazio sufficiente tra le file di pannelli in
modo che non si facciano ombra tra loro.

Qual è la superficie necessaria
a un impianto solare termico?
Oltre alla superficie occupata dai  pannelli
solari termici sul tetto è necessario prevedere
all'interno della casa, in un seminterrato o ripostiglio,
meglio vicino alla caldaia per il riscaldamento
tradizionale, lo spazio per l'accumulatore di acqua
calda (bollitore) e gli altri componenti idraulici
(vaso d’espansione, pompa).

Quanti pannelli
solari si devono
installare?
II numero di pannelli per coprire
il fabbisogno energetico di
acqua calda dipende dal numero
di persone, dal loro consumo
giornaliero di acqua calda
sanitaria (ACS) e dal fabbisogno
energetico dell’edificio.

I pannelli solari funzionano
anche in condizioni
di cielo coperto?
I pannelli solari a tubi evacuati funzionano sia con la
radiazione solare diretta che con la radiazione solare
diffusa, mentre i pannelli solari piani funzionano solo
con la componente della radiazione solare diretta.
Se la radiazione solare ha una intensità tale da non
riuscire a portare l'acqua alla temperatura desiderata
interviene o la caldaia o la resistenza elettrica all'interno
del bollitore.

Un impianto solare
termico può essere
installato in una
abitazione in cui
sia già presente un
impianto d'acqua
calda sanitaria?
Sì, l'impianto solare termico può
essere collegato prima della caldaia
in modalità di preriscaldamento
oppure in parallelo alla caldaia.

2

4

5

3

6

8
7

Qual è il tempo
di ritorno
dell'investimento?
Dipende dall'efficienza dell'impianto 
e dalla tecnologia adottata.
In prima approssimazione è
possibile considerare un tempo
di ritorno dell'investimento
di circa 7-10 anni a fronte
di una durata media dell'impianto
di oltre 20 anni.
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Committente data Rif. preventivo

ditta

referente

via n.

cap località provincia

tel. fax. cell.

e-mail

P.I./C.F.

codice Descrizione Prezzo Unitario � Q.tà Prezzo Totale �

Kit solari

Pannello solare

Sistemi di controllo

Kit di fissaggio

Set di collegamento terminale

Set di collegamento intermedio

Serbatoio di accumulo

Vaso di espansione

Gruppo di circolazione

Tubo di rame isolato

Valvola a 3 vie 

Miscelatore termostatico

Liquido antigelo

Resistenza elettrica

Scambiatore a piastre

NOTE:

• Si ricorda che si accettano modifiche o annullamenti solamente entro le 48 ore successive alla conferma del presente ordine.
• Al momento della conferma d’ordine verrà comunica ta la disponibilità dei componenti.

Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 del D. Lgs.  n. 196/03, La informiamo che:
• I dati raccolti con la presente scheda sono destinati a essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto della normativa vigente i n materia di protezione dei dati personali;
• Il trattamento di tali dati verrà effettuato ad o pera di soggetti appositamente incaricati, appartenenti agli uffici aziendali;
• I dati raccolti non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione.
Lei può far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 rivolgendosi al titolare del trattamento dei suoi dati personali:
BRANDONI s.r.l.  - Via O.Pigini, 2 - 60022 Castelfidardo (AN) - ITAL Y 
Il sottoscritto esprime libero consenso al trattame nto dei propri dati personali come sopra indicato.

Firma leggibile del soggetto a cui si riferiscono i dati ......................................................................................................

MODULO D’ORDINE



Temperatura di esercizio:

Tipo impianto:

Fabbisogno medio giornaliero: 

Dimensioni superficie utilizzabile (m):
Distanza tra pannello solare e serbatoio (m):
Distanza tra serbatoio e caldaia (m): 
Copertura (tetto): 

Orientamento: 
Ombreggiamento: 

Angolo di inclinazione tetto: 

1. DATI PERSONALI
nome .......................................................................................................................................... cognome................................................................................................................................................................................

indirizzo ..................................................................................................................................

tel. ................................................................................................................................................

e-mail ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. POSIZIONAMENTO PANNELLI SOLARI

2. SCOPO IMPIANTO SOLARE TERMICO
Acqua Calda Sanitaria Acqua Calda Sanitaria + Riscaldamento altro..................................................................................

gennaio
luglio

febbraio
agosto

marzo
settembre

aprile
ottobre

maggio
novembre

giugno
dicembre

istantanea con accumulo (lt. ...............)
solo riscaldamento altro ...................................................................................

condensazione
mista

tutto l’anno

tegole coppi ardesia altro ...............................

3. MESI DI UTILIZZO IMPIANTO

4. LUOGO DI INSTALLAZIONE (da compilarsi solo se diverso dal punto 1)

città ......................................................................................... prov. ..................................... c.a.p. .............................

fax ............................................................................................. cell. ....................................................................................

larghezza...........................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

sud (0°) ovest (90°) est (-90°) sud-ovest/sud-est   (...............°)

medio consumo (50l persona giorno)

standard (45°C)
altro ...................................................................................
altro (.................°C)

6. FABBISOGNO DI ACQUA CALDA SANITARIA
Numero di persone:

7. RISCALDAMENTO AUSILIARIO

8. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Numero di ospiti (hotel, pensioni, agriturismi...):
Numero di atleti (palestre, centri sportivi...):

Temperatura di utilizzo: 

metanogasolio legnaGPL
pelletelettrico altro ...................................................................................

radiante a pavimento radiatori
radiante a parete altro ....................................................................................

Alimentazione: 

Tipo caldaia: 

Kcal      o................ kWPotenza caldaia: 

lunghezza.......................................................................

in ° ........................................................................................ o in %.....................................................................................

indirizzo.................................................................................................................................... città .......................................................................................... prov. ..................................... c.a.p. .............................

................

alta (................°C)bassa (................°C)
Superficie da riscaldare (m2):
Volume da riscaldare (m3):
Fabbisogno energetico (MJ): 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Dimensioni vano (m): 

9. LOCALE TECNICO 
interno esternoassente

SI (lt.................)NO

Dimensioni porta di accesso al vano (m): 
larghezza................ lunghezza................ altezza................

larghezza................ altezza................

Esiste un sistema (piscina, cisterna d’acqua...) per smaltire l’eventuale sovrapproduzione di energia nei mesi estivi? 

10. INFO AGGIUNTIVE: 

SI (lt.................)NO
Esiste un serbatoio predisposto per l’acqua sanitaria?

MODULO RILIEVO DATI PER IMPIANTI SOLARI TERMICI

Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 del D. Lgs.  n. 196/03, La informiamo che:
• I dati raccolti con la presente scheda sono destinati a essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto della normativa vigente i n materia di protezione dei dati personali;
• Il trattamento di tali dati verrà effettuato ad o pera di soggetti appositamente incaricati, appartenenti agli uffici aziendali;
• I dati raccolti non saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione.
Lei può far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 rivolgendosi al titolare del trattamento dei suoi dati personali:
BRANDONI s.r.l.  - Via O.Pigini, 2 - 60022 Castelfidardo (AN) - ITAL Y 
Il sottoscritto esprime libero consenso al trattame nto dei propri dati personali come sopra indicato.

Firma leggibile del soggetto a cui si riferiscono i dati ......................................................................................................



CONDIZIONI
DI VENDITA
L’ufficio tecnico della Brandoni srl resta a disposizione della
clientela per la realizzazione di impianti personalizzati
pronti a soddisfare esigenze particolari del cliente.

I prezzi indicati in questo catalogo sono franco
ns. stabilimento. La Brandoni s.r.l non risponde del ritardo
nella consegna qualora questo sia dovuto a cause di forza
maggiore o caso fortuito o a responsabilità di terzi
fornitori.
Le spese di trasporto vengono addebitate in fattura
secondo il seguente schema:

- � 40,00  per importi della fattura
inferiori a � 1.000,00

- 4% per importi della fattura
superiori a � 1.000,00.

I pannelli solari sono costruiti nel rispetto della normativa
EN 12975:2006 e la loro qualità è approvata dall’Istituto
per la tecnologia solare SPF dell’Università Tecnica HSR di
Rapperswil (Svizzera).  

La merce è sempre fornita escluso il montaggio che verrà
effettuato da altre aziende per le quali la nostra ditta non è
responsabile.

I prezzi indicati in questo catalogo non sono inclusivi di
IVA. In Italia e nelle condizioni attuali, l'aliquota IVA
applicata deve considerarsi ridotta al 10% dell’imponibile,
come previsto dalla risoluzione del 27/9/2007 n. 269
dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di:

- cessione di impianti (kit o impianti completi)
- cessione di beni (singoli componenti come   

bollitori, valvole, pannelli solari) previa 
dichiarazione che i beni acquistati siano 
destinati ad essere impiegati nell’istallazione
o costruzione di impianti di produzione
di energia da fonte solare. 

I pagamentidovranno essere effettuati nelle forme
stabilite e concordate nella conferma d’ordine.

L’azienda si riserva di modificare prezzi e caratteristiche
tecniche di ogni prodotto in qualsiasi momento.

Si ricorda che non è possibile attuare modifiche
o  annullare ordini pervenuti da oltre 48 ore.

I prodotti Brandoni s.r.l. di questo catalogo sono coperti
da garanzia secondo il seguente schema:

- gli accessori e i componenti elettrici
ed elettronici sono garantiti 2 anni
dalla data di  spedizione
dallo stabilimento Brandoni s.r.l.

- I bollitori hanno 5 anni di garanzia
dalla data di spedizione
dallo stabilimento Brandoni s.r.l.

- I pannelli solari hanno 5 anni
di garanzia dalla data di spedizione
dallo stabilimento Brandoni s.r.l.

a condizione che vengano rispettate le corrette 
prescrizioni di utilizzo e che vengano rispettate
le norme tecniche di installazione.

I vizi debbono essere immediatamente notificati per
iscritto alla Brandoni s.r.l.: vizi visibili al massimo entro
2 settimane dalla ricezione dei moduli, vizi non visibili
immediatamente dopo essere stati riscontrati.

I beni difettosi saranno riparati o sostituiti
dalla Brandoni s.r.l. nei tempi dovuti e con le modalità
stabilite dalla legge italiana.
Le garanzie sopra riportate saranno le uniche valide a
condizione che vengano consegnate alla Brandoni s.r.l.:

- l’originale della fattura di vendita
- timbro del rivenditore/dist ributore

inclusa la sua firma.

In caso di diversità di interpretazioni, il Tribunale
competente sarà esclusivamente il Tribunale di Ancona.

CONDIZIONI
DI GARANZIA



BRANDONI s.r.l. - Via O. Pigini, 2
60022 Castelfidardo (AN) - Italy
Tel. +39 071 7822026 - Fax +39 071 7821772 
www.brandoni.com - www.energiadelsole.it
info@brandoni.com - info@energiadelsole.it

Sede della Brandoni s.r.l. 
a Castelfidardo (AN) Italy

Come raggiungerci

Dall’Autostrada A14 direzione sud:
• Uscita Ancona Sud
• Girare a destra SS16 e proseguire per 5,6Km
• Girare a destra SP26 direzione Castelfidardo

Dall’Autostrada A14 direzione nord:
• Uscita Loreto-Portorecanati
• Continuare in SS16 per 2Km
• Girare a sinistra via Villa Berghina
• Girare a sinistra per SP3
• Continuare per Castelfidardo
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